
Devis technique 
Salle Richard-Sauvageau 
École de la Magdeleine 

(SEPTEMBRE 2025) 



RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

Adresse 

Téléphones 

Salle Richard-Sauvageau 
1100, Boul. Taschereau 
La Prairie (Québec) 
J5R 1W8 

École 
Téléphone (514) 380-8899 Poste : 4071 
Télécopieur (450) 659-8410 

Billetterie 
(514) 380-8899 Poste : 7317

Gestionnaire administratif 
Élaine Poirier
514-380-8899 Poste : 4072

Directeur technique et 
Responsable de la programmation 
Jean-Sébastien Moniz 
(514) 234-2267
jeansebastienmoniz@videotron.ca

Responsable des locations 
Carolina Ramirez
(514) 380-8899 Poste :  4888

Fauteuils   

Points de vente 

Capacité : 690

École de la Magdeleine 
(514) 380-8899 Poste :

TicketMaster 

Via internet : 

Lundi au vendredi 
9h00 à 15h00 

514-790-1245

www.sallerichardsauvageau.com 
www.ticketmaster.ca



ÉQUIPEMENTS DE SCÈNE 

SCÈNE 

Cadre de scène Hauteur fixe : 04,88 m  (16,01 pi) 
Largeur fixe :  14,33 m  (47,01 pi) 

Distance du cadre de scène Au mur lointain : 09,60 m  (31,50 pi) 
À l’avant-scène : 03,05 m  (10,00 pi) 
Au rideau lointain: 07,01 m  (23,00 pi) 

Distance entre le cadre de scène À la 1ère électrique 0,61 m (02,00 pi) 
À la  2e électrique 2,28 m (07,50 pi) 
À la 3e électrique 3,81 m (12,50 pi) 
À la 4e électrique 6,55 m (21,50 pi) 

Espace libre à la coulisse du jardin  Largeur avant mur à scène : 2,13 m (6,99 pi) 
Largeur arrière mur à pendrillon : 1,83 m (6,00 pi) 
Hauteur libre : 6,10 m (20,01pi) 

Plancher de scène  Le plancher est fait de béton recouvert d’un contreplaqué ¾” 
(1,9cm) et de bois franc en hêtre. Il est strictement interdit de 
visser ou de clouer dans le plancher. 

Cage de scène (porteuses)  Le système de porteuses est motorisé 

Distance entre les porteuses :  Voir annexe 
Porteuses motorisées éclairages :  4 
Porteuse motorisée frise cadre de scène : 1 

. 

Remarque : La mise au point des projecteurs se fait normalement à l’aide d’un ‘’Sky-Jack’’ pour les 
lampes de FOH et d’un ‘’Géni-lift’’ pour les lampes de la scène. 



RIDEAU DE SCÈNE 

Rideau principal La commande électrique est sur la scène, côté jardin 
Ouverture à la Grecque 
La couleur du rideau est rouge 

Pendrillons 
NOMBRE DIMENSIONS COULEUR TISSU 
4 côté jardin noir velours 
4 côté cour  noir velours 

Frises du cadre 
NOMBRE  DIMENSIONS COULEUR TISSU 
1ére Frise (permanente) 4’ 12’ H       rouge velours 

Rideau de fond 
NOMBRE  DIMENSIONS COULEUR TISSU 
1  44’9” X 39’4”  noir velours 

Régie de salle Située au milieu de la salle à 8,23 m - (27,00 pi) de la scène 

Entrée des équipements  L’entrée des équipements se situe à l’arrière-scène, plein centre. Il y 
a un débarcadère directement sur scène. Le quai de déchargement 
n’est pas à la hauteur du camion alors une rampe est fortement 
conseillée pour le déchargement. 

ÉQUIPEMENTS DE PROJECTION 

1 Écran motorisé ‘’sénic roller’’  6.71 m x 9,14 m - (22.00 pi x 30.00 pi) 
1 
2 

Projecteur Optoma ZH507 5500 lumens laser full hd 1080p
Projecteur dell 1610HD 3500 lumens (projection fixe sur mur de côté) 



ÉQUIPEMENTS 

Praticables 

Nombre Largeur Longueur  Hauteur 
5     4’       8’  12’’-24’’-36’’ 
5     4’       8’      12’’ 

Mobilier Il nous est possible de fournir les meubles que nous trouvons généralement dans 
une école pour certains aménagements lorsqu’une demande est faite au 
préalable. 

Loges  Les loges sont situées côté jardin. Elles sont  équipées de comptoirs éclairés, 
 de chaises, de miroirs, d’éviers, de toilettes, de garde-robes, et de prises de 
courant. 

- 2 loges pour 5 personnes disponibles

Remarque : des salles de classe peuvent être disponibles comme loge pour les spectacles avec 
plusieurs groupes. Veuillez en faire la demande à l’adjointe à la direction et responsable des 
locations. 

SYSTÈME DE SON POUR LA SALLE 

4 
2 
2 
1 
3 
2 
1 

Haut-parleurs EAW modèle MK 5366 
Haut-parleurs EAW modèle VR62 
Haut-parleurs EAW modèle SB-528R 
Contrôleur EAW modèle MX8750 
Amplificateurs Crest audio PRO7200 (TOP) 
Amplificateurs powersoft (SUB) Amplificateur 
Crest audio CC1800 (Front Fill) 



ÉQUIPEMENTS DE SONORISATION 

Console   1  SI EXPRESSION 3 

Haut-parleurs ( moniteurs) 
  4 Yamaha dxr12 

Micros 12 SM58 
  8 SM57 
  1 AKG D112 
  6 DI passifs 
  4 mx202 
  2 mx418 
  4 DI actives 
  1 kit 8 pièces micro drum alpha series 

Système de communication   5 Stations mobiles 
  5 Casques  

Autres   1 Lecteur Denon DN-D4500 



ÉQUIPEMENTS D’ÉCLAIRAGE 

Console   1 grandMA3 onpc Comand wing XT + faders wing 
76 gradateurs de 2.4 KW (situés côté cour dans salle électrique)

Avec système D M X 

Connecteurs utilisés 20 ampères 25volts (nouveau twist lock) 

Alimentation électrique de tournée 

Emplacement: côté cour 

Capacité:   1 entrée 200 ampères, 120-208 volts, 3 phases pour l’éclairage 
  1 entrée 100 ampères, 120-208 volts, 3 phases pour le son 

  1 machine à fumée atmosphère 
  1 Génie-lift  
  1 Sky jack 

  1 projecteur de poursuite Julia Robert  MSR1200 

Accessoires 

Projecteur  

Section salle (FOH) 

Section scène 

2 Lekos Lc-Group 36 degrés (575 watts) 

12 Lekos ETC 25/50 source 4 (750 watts) 

16 colorado quad zoom 1  

5 barre led colorband pixmov 



SERVICES D’URGENCE 

URGENCE   911 

AMBULANCE  911 

HÔPITAL ANNA-LABERGE 200, boulevard Brisebois 450-699-2425
Châteauguay 

SERVICES DE RESTAURATION 

COMO PIZZÉRIA 450-659-5497

450-635-6654

RÔTISSERIE ST-HUBERT 514-385-5555
450-638-5644

VILLA MASSIMO 450-444-3416

PAOLO GATTUSO  450 444-7272 

577 Boul. Taschereau 
La Prairie, QC 

3 Principale Sud, 
Delson, QC 

107 Ch. St-François Xavier 
Candiac, QC  

120 Boul. Taschereau 
La Prairie, QC 

30 Boulevard Taschereau 
La Prairie, Québec 

Pour plus de renseignements, veuillez vous adresser, aux directeurs techniques. 




